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ZSE-U Zalanie.kstx

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Malowanie i naprawy po zalaniu
1| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2
d.1{ 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
{piwnica przy rurze} 1,45 * 1,95 m2 2,83
{parter} 2,0 * 1,80 + 3,0 * 3,0 m2 12,60
{kuchnia-podciag} 8,60 * (0,30 + 1,45 + 0,30) m2 17,63
{kuchnia-$ciana} 3 * 1,45 * 3,0 + 0,50 * 0,50 m2 13,30
RAZEM 46,36
2[ KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.1 1204-01 wewngtrznych sufitow
{parter} 3,0 * 3,0 m2 9,00
{kuchnia-podciag} 8,60 * (0,30 + 1,45 + 0,30) m2 17,63
RAZEM 26,63
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkow §cian m2
d.1| 1204-02
{piwnica przy rurze} 1,45 * 1,95 m?2 2,83
{parter} 2,0 * 1,80 m2 3,60
{kuchnia-$ciana} 3 * 1,45 * 3,0 + 0,50 * 0,50 m2 13,30
RAZEM 19,73
4 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1| 1206-04 wewngtrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
{piwnica przy rurze} 1,55 * 1,95 m?2 3,02
RAZEM 3,02
5| kalk. indyw. | Zabezpieczenie miejsca robdt przed zniszczeniem i kpl
d.1 zabrudzeniem, przestawianie sprz¢tu, mebli itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni §cian komindéw do czap, przy uzyciu | m2
d.1| 0619-04 szczotek stalowych
1,06 * (0,40 * 4) * 6 m2 10,18
1,06 * (0,40 *2+0,70 *2) * 3 m2 7,00
1,06 * (0,47 * 2+ 0,65 * 2) * 2 m2 4,75
RAZEM 21,93
7INNRNKB 202| Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1] 1134-02
poz.6 m?2 21,93
RAZEM 21,93
8] KNR 4-01 | Przecieranie tynkéw zaprawa drobnoziarnista m?2
d.1] 0713-03
analiza
indywidualna
21,93 m2 21,93
RAZEM 21,93
9| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni m2
d.1f 1510-11 zewngtrznych
poz.7 m?2 21,93
RAZEM 21,93
10[ KNR 4-01 | Izolacje z lepikéw przeciwwodne woko6l kominow-2x m?2
d.1]  0601-02
0,40 * (0,40 * 4) * 6 m2 3,84
0,40 * (0,40 *2+0,70*2) * 3 m2 2,64
0,40 * (0,47 *2+ 0,65 *2) *2 m2 1,79
RAZEM 8,27
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| kalk. indyw. | Wpusty dachowe, przej$cia kanalow wentylacyjnych przez dach: | szt.
d.1 demontaz kratki, uszczelnienie kitem dekarskim oraz papa
termozgrzewalna, zamontowanie kratek nowych, izolacje
zewngtrzne, lepikiem, uszczelnienie taczen blacharskich i przej$é
kanatéw przez dach kitem dekarskim i lepikiem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12| kalk. indyw. | Przejécia kanaléw wentylacyjnych i kabla przez dach: Szt.
d.1 uszczelnienie kitem dekarskim i lepikiem taczen blacharskich i
przejs¢ kanatow przez dach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| kalk. indyw. | Naprawy pokrycia papowego wokot kominkéw wentylacyjnych -| m2
d.1 podklejenie papy
1,60 * 1,80 * 3 m2 8,04
RAZEM 8,64
14 KNR 4-01 | Obrobka blacharska - blacha do zatatania oraz do zatatania m2
d.1{ 0522-04 taczen na rabek
analiza
indywidualna
0,70 * 2,0 * 16 m2 22,40
RAZEM 22,40
15| kalk. indyw. | Demontaz wentylatora na kominie szt
d.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR 4-01 | Deskowanie czapek dla wylewek m
d.1] 0201-10
(2*0,85+2%0,65)*2 m 6,00
RAZEM 6,00
17| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - komin m?2
d.1|  0923-04
0,85 * 0,65 * 2 m2 1,11
RAZEM 1,11
18 KNR 4-01 | Obrobka blacharska - komin m2
d.1| 0522-04
analiza
indywidualna
1,L15%0,95 * 2 m2 2,19
RAZEM 2,19
19| kalk. indyw. | Posmarowanie powierzchni obrébek lepikiem m
d.1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
20| kalk. indyw. | Czyszczenie dachu kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21| kalk. indyw. | Usunigcie gruzu i wywoéz na wysypisko kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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